污水接驳审核要求

一、适用范围
苏州工业园区行政辖区内所有需进行污水接驳的新建、改建、扩建项目。
二、接驳口设置依据
根据《省政府办公厅转发省建设厅关于加强太湖流域城镇生活污水治理工作意见的通知》（苏政办发〔2008〕102号）及省建设厅、省环保厅《关于加强太湖流域城镇生活污水接纳工业废水管理的通知》（苏建城〔2008〕198号）的精神，工业废水排放单位原则上允许设置一个污水排放口。
三、注意事项
1. 贵司进行污水管道施工前，需先至苏州工业园区一站式服务中心办理污水开通手续，我司服务窗口联系电话：0512-66680127。
2. 贵司进行污水接驳前，红线内部的整体排污设施需验收合格。为便于投用后管道的疏通检查，建议红线内部的正式排污管道的管径不小于DN300。接驳阶段内部管网须保持空管，无积水。
3. 排水管网必须雨、污分流、集中排放，并按规定设置化粪池、隔油池等设施，内部管网与市政管网连接处的接驳井不应设置景观绿化或障碍物，以免影响污水管网的正常检修。正式排污除了内部管网须经过验收合格，同时贵司总排污口亦需验收合格。
4. 贵司项目若有地下室、半地下室设置，其污水排放点须设有提升泵并安装防倒流装置，以防止污水倒灌。地下车库的污水排放管道须先接到项目内部的室外污水管道后，再统一接入市政污水管道。项目若分期建设，后期项目的管网在建设之前需向我司重新申报，原则要求后期项目的污水排入前期管网，请在前期设计阶段加以考虑。
5. 本次接驳施工中若涉及到市政设施的开挖及恢复，在具备接驳施工条件之前请贵司负责办理。
6. 为保证污水服务的安全，接驳工程需由具有相应施工资质的主体进行设计、施工、探伤检测等工程相关业务，并使用符合相关国家/行业标准的材料。（1）贵司已知悉我司接驳验收全部标准和要求，并在申请前已获知贵司可自行选择具备给排水管道接驳施工资质的企业进行施工并自行采购相关材料，经过慎重选择，同意就接驳工程全权委托我司安排专业队伍进行设计、施工、探伤检测等工程相关业务，并由我司安排采购工程所需相关材料; （2）其他____。
7. 按中华人民共和国国务院令《太湖流域管理条例》（第604号）规定，如排污单位排放水污染物，超过经核定的水污染物排放总量，应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口。
四、验收指引和标准  
1.验收指引
1) 污水接驳验收指引
接驳工程竣工后贵司提出验收申请（提前3个工作日）→我司工程部、安全风险部、管网项目前期人员进行联合验收→验收合格，则由我司工程部、安全风险部、管网项目前期人员共同会签验收记录单；如果验收不合格，则贵司需整改，整改完成后由我司工程部、客户事务部、管网项目前期人员再次进行联合验收。
2) 红线内部的排污设施验收指引
· 材料验收指引
贵司提出材料验收申请（提前3个工作日）→我司管网项目前期人员→进行会签园区内部污水管网技术交底单（如果不合格请整改，合格后重新申请）。
· 闭水试验指引
贵司提出污水闭水验收申请（提前2个工作日）→管网项目前期人员→进行验收（如果不合格请整改，合格后重新申请）→合格则共同签署《污水管道闭水验收记录单》（雨天顺延）。
· 内窥镜验收指引
贵司提出污水内窥镜验收需求（提前3个工作日）→管网项目前期人员→进行验收（如果不合格请整改，合格后重新申请，复检则要贵司承担重复检测费）→出具CCTV检测报告（5个工作日）（雨天顺延）。
2.验收标准
1) 污水接驳验收标准
污水接驳处的验收按照《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）（如有更新，按最新版本执行）进行，验收的内容如下：
· 施工方必须具备国家认可的下池下井作业资质；
· 污水接驳处如需加装格栅阀门井时，需满足：格栅井的隔栅尺寸为:1000mm×1446mm.；钢纤维砼井盖、井座（采用中华人民共和国建材行业标准(JC889-2001)B级）； 包塑铁爬梯符合97S501-1标准；阀门、管材、检查井须符合园区规划建设局《关于调整园区给水和污水管材及主要配件供应单位的通知》苏园规〔2014〕5号文件准用的，并提供相应的采购单、材料检测合格证（采用不专业的接驳方式造成我司接驳井处的损毁等问题，贵司需要承担相应的赔偿）。
· 需进行内窥镜电脑管内检测验收。
2) 红线内部的排污设施验收标准
红线内部的排污设施验收按照《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）《苏州市排水管道塑料检查井施工及验收规定》（如有更新，按最新版本执行）进行，验收内容如下：
· 贵司红线内污水管道施工后的闭水实验，应在沟槽回填土前进行。贵司向我司提前交闭水验收申请前，需自行请现场监理进行闭水测试，进行测试管段封堵，并注满水至井口下沿5cm，充分浸泡24小时。具备条件后需向我司提交经贵司现场监理审核后的闭水预验收合格报告，由我司实施现场闭水验收并予以拍照存档。闭水试验合格后，贵司、监理、施工单位、我司一同签署《污水管道闭水验收记录单》，方可敷设中粗黄砂至管顶15厘米。内部污水管材、井盖的使用，须符合园区规划建设局《关于调整园区给水和污水管材及主要配件供应单位的通知》苏园规〔2014〕5号文件准用的HDPE波纹管品牌及井盖品牌，并提供相应的采购单、材料检测合格证。管材及主要设备必须进行现场抽样，送市级以上检测中心检测，并取得检测报告书。成品井接入的管口采用马鞍形式，严禁注胶封口。
· 内部排水管网必须实行雨污分流，严禁合流、混接排水。污水管道（包括临时、基建、正式）闭水合格回填后，可委托我司进行现场采用CCTV电脑管内检测，合格后予以接驳开通。CCTV电脑管道检测不合格，贵司需承担重复检测费。
· 污水管道验收合格开通后，贵司需向我司递交污水管网竣工资料存档备用：①、材料报验（管材合格证、质检报告）；②、施工质量技术交底单、闭水试验记录单；③、监理预验收报告； ④、管网验收报告（含CCTV检测报告）；⑤、竣工图(雨污水蓝图、盖竣工章、设计说明、编污水井井号)  、光盘（竣工图，附设计说明）。                                  
3) 《苏州市排水管道塑料检查井施工及验收规定》《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）请详见附件。
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